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Nazwa zamierzenia budowlanego:
CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

wraz z instalacjami zewn.: gazowa, wodng, kanalizacyjng i elektryczna.

Adres i kategoria obiektu budowlanego
ul. Druzyn Strzeleckich,
80-180 Gdanisk
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oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany
woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],

obreb Ujescisko [0075], Gdansk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744
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WBM Invest Sp. z o.0.
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia
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1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) zataczniki formalne
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Planuje sie budowe czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji
zewnetrznych: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych jak rdwniez
podijazdy, chodniki, dojscia i teren zielony.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dziatka jest o nieregularnych ksztattach zblizonych do trdjkata. Na dziatce nie

znajduja sie obiekty. Na dziatce znajduja sie krzewy i jedno drzewo, ktdre sie

zachowuje; brak obiektdw przeznaczonych do rozbidrki. Na dziatce znajduje sie

gazociagg gB400-n.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziakki

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Instalacje zewnetrzne po dziatce inwestora: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i
elektryczna

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j.

c) uktad komunikacyjny

Wijazdy na dziatke bed3 zapewnione przez projektowane zjazdy wg osobnego
opracowania.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Bedzie zapewniony przez projektowane zjazdy bezposrednio na droge publiczna ul.
Druzyn Strzeleckich.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Podtaczenie do przytacza kanalizacji sanitarnej za pomoca ks160;

Podtaczenie do przytacza wody za pomocg w4o0;

Energia elektryczna podtgczona od ztacza kablowego do tablicy rozdzielczej w
budynkach za pomoca kabla YKYzo 5x10

Podtaczenie do przytacza gazowego za pomoca d=63PE

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupemienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Przewiduje sie niewielkie profilowanie istniejacych skarp wraz z humosowaniem
wzdtuz zachodniej granicy dziatki, nie przewiduje sie dodatkowych prac ziemnych
poza niezbednymi do posadowienia obiektu — uksztattowanie terenu generalnie
pozostaje bez zmian; brak uktadu zieleni poza trawnikiem oraz istniejgcymi krzewami
i drzewem.

4) Zestawienie:
Powierzchnia dziatki - 1963,51 m?
a) Powierzchnie zabudowy:
budynku mieszkalnego A = 94,77m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego B dwulokalowego = 175,34m?



Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego C dwulokalowego=196,43m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego D = 117,72m?
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw mieszkalnych = 574,52m?
Powierzchnia miejsca gromadzenia odpaddw statych = 6,0m?

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikdw:
Powierzchnia tarasdow = 77,22m?
Powierzchnia zabudowy pochylnii chodnikéw = 175,77m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna = 1130,00m? (57,54%)

d) brak

5) Informacje i dane:

a) orodzaju ograniczeni lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

brak

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Teren, na ktérym projektowane s3 obiekty budowlane, nie jest wpisany do rejestru

zabytkdow i nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

d) ocharakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W chwili obecnej teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie stanowi zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Projektowana klasa odpornosci ogniowej D. Budynek mieszkalny jednorodzinny nie

wymaga drogi pozarowej na dziatce oraz hydrantu ani gasnicy.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
brak



8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Potozenie inwestycji i dziatki poddane analizie.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke budowlang
woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

Dziatki sgsiednie zostaty poddane analizie:

- Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynkiiich usytuowanie;

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce inwestora:

woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego oraz uwarunkowar formalno prawnych
obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

Lp Przepisy Wynik analizy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Projektowany obiekt przyjetymi
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami) rozwigzaniami zapewni spetnienie

wszystkich wymagan Art. 5. 1. — brak
oddziatywania na tereny sasiednie w
zakresie w/w ustawy.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Projektowana inwestycja nie stwarza
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie ograniczenia mozliwosci w realizacji linii
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | kolejowej na dziatkach sasiednich,
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymii | inwestycja nie wptywa na istniejgcg linie
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. kolejowa wg przepiséw w/w
zmianami) rozporzadzenia.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wg przepiséw w/w ustawy projektowana
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie inwestycja nie oddziatuje na sasiadujace
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | dziatki zawierajace budowle kolejowe
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

4. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia2 | Projektowana inwestycja ze wzgledu na
sierpnia 1996 r. w sprawie warunkdéw technicznych, swoje przeznaczenie nie oddziatuje na
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie tereny sasiednie wg przepiséw zawartych
bedace budynkami, stuzgce obronnosci paristwaiich | wg w/w ustawy
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn.
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 Projektowana inwestycja ze wzgledu na
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, swoje przeznaczenie nie oddziatuje na
jakim powinny odpowiada¢ budowle tereny sgsiednie wg wymogéw zawartych
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., wg w/w ustawy
Nr 86, poz. 579

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Projektowana inwestycja ze wzgledu na

swoje przeznaczenie nie oddziatuje na
tereny sgsiednie wg wymogdw zawartych
wg w/w ustawy




budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 .,
poz. 81)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Teren nie lezy na obszarze morskim, brak
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie oddziatywania w tym zakresie na tereny
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | sasiednie.
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr | Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
130, poz. 1112 z p4Zn. zmianami) w/w ustawy

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Brak oddziatywania na tereny sasiednie
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie inwestycji w zakresie w/w rozporzadzenia.
przepisdéw techniczno - budowlanych dla lotnisk Brak oddziatywania na tereny sasiednie w
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z péZn. zmianami) | tym rejonie.

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Brak oddziatywania na tereny sasiednie
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw | inwestycji w zakresie w/w rozporzadzenia,
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi inwestycja nie zwigzana z realizacjg drég
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) publicznych.

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw | w/w rozporzadzenia - inwestycja nie
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe przewiduje realizacji drogowych obiektéw
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, inzynierskich.
poz. 735)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
listopada 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, | w/w rozporzadzenia - inwestycja nie
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw przewiduje realizacji bazy/stacji paliw,
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce | rurociggdw dalekosieznych do transportu
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch | ropy naftowej i produktéw naftowych oraz
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) nie znajduje sie w bezposrednim

sgsiedztwie z w/w obiektami budowlanymi.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, w/w rozporzadzenia, nie przewiduje sie
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z realizacji inwestycji polegajacej na budowie
2013 1., poz. 640) sieci gazowej a inwestycja nie sgsiaduje z

ww. obiektem budowlanym.

14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 4 | Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkdéw w/w rozporzadzenia, nie przewiduje sie
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice realizacji inwestycji polegajgcej na budowie
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, strzelnicy garnizonowej badz realizacji
poz. 1479 z pézn. zmianami) inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem

budowlanym

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno - w/w ustawy
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U.

Nr 12, poz. 116 z péZn. zmianami)

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. | w/w ustawy
687 z pézn. zmianami)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z Projektowana inwestycja ze wzgledu na

dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na

swoje przeznaczenie nie oddziatuje na
tereny sgsiednie wg wymogéw zawartych
wg w/w ustawy




podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
(Dz. U.z2015r., poz. 460) w/w ustawy

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw Teren inwestycji nie lezy w obszarze
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, terendw bytych hitlerowskich obozdw
poz. 412 z pézn. zmianami) zagtady.

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Projektowana inwestycja ze wzgledu na
(tekst jedn. Dz. U.z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pézn. swoje przeznaczenie nie oddziatuje na
zmianami) tereny sgsiednie wg wymogéw zawartych

wg w/w ustawy

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 Na terenie inwestycji nie znajduja sie i nie
grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad przewiduje sie obiektéw jadrowych.
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

22. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia Projektowany obiekt nie jest obiektem
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu jadrowym.
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkdéw
wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego
oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012
r., poz. 1025)

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wg zapiséw w/w ustawy, brak
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) | oddziatywania w projektowanym zakresie

na tereny sasiednie.

24. Rozporzadzenie Rady Ministréw z g listopada 2010 r. | Wg zapiséw w/w ustawy, brak
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywania w projektowanym zakresie
oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, na tereny sasiednie.
poz. 1397 z pdZn. zmianami)

25. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych w/w ustawy.
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdZn. zmianami)

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Planowana inwestycja nie przewiduje
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie produkgji, transportu
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgji, wewnatrzzaktadowego oraz obrotu
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw wyrobdw pirotechnicznych.
pirotechnicznych (Dz. U. 22003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pdzn. zmianami)

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z | Brak oddziatywania planowanej inwestycji

2013 1., poz. 21

na tereny s3gsiednie wg w/w ustawy.




28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca Planowana inwestycja nie przewiduje
2006 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ wprowadzania $ciekéw do wdd lub do
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi ziemi oraz substancji szczegdlnie
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych szkodliwych.
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.

984)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 Wg zapiséw w/w ustawy, brak
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz. | oddziatywania w projektowanym zakresie
U.z2013 1., poz. 523) na tereny sgsiednie.

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca | Planowana inwestycja nie przewiduje
2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan lokalizacji sktadowisk odpaddéw. W zakresie
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i w/w rozporzadzenia, brak oddziatywania
zamkniecia, jakim powinny odpowiadad poszczegdlne | na tereny sasiednie w tym zakresie.
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach - ustawa obowigzujgca
do dnia 23 stycznia 2013 r.

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z Wg zapiséw w/w ustawy, brak
2015 ., pOz. 469) oddziatywania w projektowanym zakresie

na tereny sasiednie.

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Wg zapiséw w/w ustawy, brak
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie oddziatywania w projektowanym zakresie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych na tereny sasiednie.
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.) wiw

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 Brak oddziatywania inwestycji w zakresie
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie w/w ustawy
odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementdéw ochrony akustyczneji
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i W otoczeniu projektowanej inwestycji brak
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) obiektéw zabytkowych.

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Projektowana inwestycja swym obszarem
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny oddziatywania nie wykroczy poza zakres
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. | okreslony w projekcie.

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych Wg zapiséw w/w ustawy, brak
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w oddziatywania w projektowanym zakresie
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) na tereny sgsiednie.

38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze
zm.) w zakresie przestaniania

oddziatywania w projektowanym zakresie
na tereny sasiednie.




39. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | oddziatywania w projektowanym zakresie
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze | na tereny s3siednie.
zm.) w zakresie zacieniania
40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | oddziatywania w projektowanym zakresie
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 2 2013r. Ze | na tereny sasiednie.
zm.) w zakresie: Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych §18, 19
41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | oddziatywania w projektowanym zakresie
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze | na tereny s3siednie.
zm.) w zakresie: Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia
odpaddw statych
42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Projektowana inwestycja nie przewiduje
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | budowy studni, a w najblizszym
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze | sasiedztwie brak takich urzadzen.
zm.) w zakresie: Rozdziat 6, Studnie
43. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak
warunkodw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | oddziatywania w projektowanym zakresie
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze | na tereny s3siednie.
zm.) w zakresie: Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte
44. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Wg zapiséw w/w ustawy, brak
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | oddziatywania w projektowanym zakresie
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 2 2013r. Ze | na tereny sgsiednie.
zm.) w zakresie: Rozdziat 8, Zieleri i urzadzenie
rekreacyjne
45. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Projektowane budynki spetniajg wymogi

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 926 z 2013r. Ze
zm.) w zakresie: Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

dotyczgce usytuowania budynkdéw z uwagi
na bezp. pozarowe.




Mapa do celow projektowych +

Skala: 1:500

Wojewédztwo: Pomorskie [22]

Powiat: m. Gdarisk | 226

Gmina: M. Gdarisk [226101_1]

Obreb: Ujescisko [0075]

Obiekt: Gdarisk ul. Druzyn Strzeleckich dz. 53/744 i inne

Ukt Wspotrzgdnych: 2000

Uk, Odniesienia: Kronsztad 86 bis

Id.zgloszenia : WG-I1.6640.1.3090.2019

Mapg zaktudlizowano na dzier: 27.08.2020 r.

%tka sporzgazenia mapy : 22%&/{2020 r. » i dos .
onanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi

ewentualnych sj{gge{)nogf/!gmnfo obcigzajgeych grunty po{o%gne };;/m

granicach projektowanej inwestycyi budowlane).

Powierzchnia dziatki = 1963,51 m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego A = 92,80m?

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego B dwulokalowego = 167,57m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego C dwulokalowego= 196,43m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego D = 117,72m?

Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow mieszkalnych = 574,52m?
Powierzchnia miejsca gromadzenia odpadéw statych = 6,0m?

Powierzchnia taraséw = 77,22m?

Powierzchnia zabudowy pochylnii chodnikéw = 175,77m?

Powierzchnia biologicznie czynna =1 130,00m? (57,54%)
Wskaznik wielkosci inwestycji = 0,29

urzgdzert podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacj, lub o
ktarych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W granicach opracowania mapy wystepufg projektowane
urzgdzenia uzgodnione w ZUlé) Zgodnie 7 trescig mapy.

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych
brak informacfi wynika z zaszfosci historycznych lub niedopefnienia przepisow
zgfoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne — z

17.05.1989 r. Dz. U. 7 2010 Nr 193 poz. 1267) =
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STRONA TYTULOWA
projektu architektoniczno-budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:
CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIZNIACZE)J
wraz z instalacjami zewn.: gazowa, wodng, kanalizacyjng i elektryczna.

Adres i kategoria obiektu budowlanego
ul. Druzyn Strzeleckich,
80-180 Gdanisk
Kategoria |

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdanisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
WBM Invest Sp. z o.0.
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

Projektant architektury
mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
upr. 14/LOOKK/2011 w spec. arch. b.o.

Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Dominik Dagil
upr. POM/0049/PWOS/10 w spec. instalacyjnej b.o.

Projektant instalacji elektrycznych
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002 w spec. instalacyjnej b.o.

Data
lipiec 2021

Spis tresci
zawartosci czesci opisowej projektu
zawartosci czesci rysunkowej projektu
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Planuje sie budowe czterech budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w postaci instalacji
zewnetrznych: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych jak réwniez
podjazdy, chodniki, dojscia i teren zielony, Kategoria |

zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem budynkdw jest funkcja mieszkalna. Budynki bedg trzykondygnacyjne,
z czego kondygnacja podziemna jest garazem, kondygnacja parteru oraz poddasze
uzytkowe jest mieszkalne. Z garazu sg wyjscia bezposrednio do lokali mieszkalnych; w
kondygnacji parteru jest czes¢ dzienna lokalu, a w poddaszu uzytkowym czes¢ nocna.

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych
organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwe-stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Budynki zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej w formie parterowych
budynkéw z poddaszem uzytkowym w formie dachu wielospadowego z podziemnym
garazem.

Kolorystyka w stonowanych kolorach: jasnoszare sciany z ciemniejszymi szarymi
cokotami, wstawki z jasnego drewna, a takze antracytowe okna i potacie dachu.
Budynek zaprojektowano na tradycyjnych fawach fundamentowych. Sciany
zewnetrzne i nosne murowane z pustaka silikatowego gr. 24cm. Sciany dziatowe
murowane gr. 12cm. Wykoriczenie wewnetrzne tynkiem cem.-wap. IV kat, gr 1.5 cm,
Dach ocieplony 30cm styropianu, posadzka 15cm izolacji termicznej. Przewody
wentylacji grawitacyjnej jako wywiewki wyprowadzone ponad pota¢ dachu lub
wentylacja mechaniczna. Obrébka blacharska np. Rheinzink.

Brak szczegdlnych pozwolen i uzgodniert (o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy).

Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen Decyzji o Warunkach Zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy = 6m od granicy z dziatka drogowa

2) wskaznik wielkosci pow. zabudowy do pow. terenu podlegajacego przeksztatceniu
(teren inwestycji) — max. 0,37 = projektowany 0,29

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% = projektuje sie 57,54%

4) szerokos¢ elewacji frontowej — min. 9,2 max 11,5 = projektuje sie cztery elewacje
frontowe o szerokosci 9,2m kazda



4)

5) wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — do okapu max. 6m = projektuje sie
4,12m

6) geometria dachu:
dach spadzisty o nachyleniu potaci gtdwnych symetrycznym wzgledem kalenicy
kat nachylenia 30-35st = projektowany kat nachylenia 30st.
doswietlenie poddasza uzytkowego oknami potaciowymi
wysokos¢ kalenicy gtéwnej od frontu dziatki — max 9m = projektowane 7,85m
dach dwuspadowy o kierunku kalenicy gtéwnej réwnolegtym do ulicy

7) minimalna ilo$¢ miejsc postojowych 2 miejsca na 1 mieszkanie = projektuje sie 2
miejsca postojowe w garazach podziemnych na kazdy lokal mieszkalny

8) Wody opadowe z dachéw podjazdéw i chodnikéw odprowadzone zostang
powierzchniowo na grunt na dziatce. Z dachdw poprzez systemy rynnowe, z
terendw utwardzonych poprzez profilowanie spadkéw w strone gruntu
zapewniajgcego chtonnos¢ wody.

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubature
kubatura obiektdw = 3 587,60m3

b) zestawienie powierzchni:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWE)

BUDYNEK A 215,80
BUDYNEK B 383,49
BUDYNEK C 458,29
BUDYNEK D 275,91

razem powierzchnia uzytkowa 1333,49

ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ MIESZKALNEJ

LOKAL A 136,32
LOKAL B 137,94
LOKAL BB 101,27
LOKAL C 148,27
LOKAL CC 140,52
LOKAL D 173,83

razem powierzchnia uzytkowa mieszkalna‘ 838,15



Funkcja
BUDYNEK A

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWE)

kondygnacja -1 75,95
AO01 garaz 75,95
kondygnacja 0 4,62
A7 klatka schodowa 4,62

LOKAL A . 138,78
kondygnacja 0 72,90
Al pokodj dzienny z aneksem kuchennym 51,43
A2 pralnia 1,53
A3 spizarnia 3,30
A4 tazienka 5,09
A5 garderoba 4,24
A6 wiatrotap 4,88
A8 korytarz 2,43
kondygnacja +1 65,88
A9 pokdj 11,03
A10 sypialnia 12,22
All garderoba 8,06
Al12 pokdj 9,53
Al13 korytarz 8,46
Al4 tazienka 11,83
Al15 garderoba 4,75

BUDYNEK B 401,06

kondygnacja -1 145,36
BO1 garaz 145,36
kondygnacja 0 4,46
BB2 klatka schodowa 4,46

LOKAL B . 137,94
kondygnacja 0 74,70
Bl pokodj dzienny z aneksem kuchennym 53,97
B2 korytarz 2,24
B3 spizarnia 3,30
B4 pralnia 3,02
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B5 wiatrotap 4,36
B6 schowek 2,63
B7 tazienka 5,18
kondygnacja +1 63,24
B8 korytarz 8,26
B9 sypialnia 19,01
B10 sypialnia 18,25
B11 pokoj 7,96
B12 tazienka 4,95
B13 garderoba 4,81

LOKAL BB 101,27
kondygnacja 0 53,76
BB1 pokodj dzienny z aneksem kuchennym 38,14
BB3 schowek 2,60
BB4 tazienka 3,40
BB5 wiatrotap 4,36
BB6 pralnia 3,02
BB7 korytarz 2,24
kondygnacja +1 47,51
BB8 korytarz 7,66
BB9S garderoba 4,43
BB10 |fazienka 4,96
BB11l |pokdj 7,95
BB12 |sypialnia 12,76
BB13 |pokdj 9,75

BUDYNEK C 458,29

kondygnacja -1 163,96
Co1 garaz 163,96
kondygnacja 0 5,54
CcC2 klatka schodowa 5,54

LOKAL C 148,27
kondygnacja 0 79,77
C1 pokdj dzienny z aneksem kuchennym 58,78
C2 korytarz 2,21
C3 spizarnia 3,30
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Cca pralnia 3,02
C5 wiatrotap 4,65
C6 schowek 2,61
Cc7 tazienka 5,20
kondygnacja +1 68,50
C8 korytarz 8,44
Cc9o pokadj 7,96
C10 sypialnia 20,13
C11 sypialnia 21,93
C12 garderoba 5,09
C13 tazienka 4,95

LOKAL CC 141,52
kondygnacja 0 72,79
CC1 pokodj dzienny z aneksem kuchennym 53,61
CC3 schowek 2,61
CC4 tazienka 3,39
CC5 wiatrotap 4,65
CCé6 pralnia 3,02
CC7 spizarnia 3,30
CC8 korytarz 2,21
kondygnacja +1 67,73
CC9 korytarz 7,99
CC10 |[tazienka 4,95
CC11 |pokdj 7,96
CC12 |sypialnia 21,39
CC13 |sypialnia 20,74
CC14 |garderoba 4,70

275,91

BUDYNEK D

kondygnacja -1 97,72
D01 garaz 97,72
kondygnacja 0 4,36
D5 klatka schodowa 4,36

LOKALD 173,83
kondygnacja 0 86,70
D1 pokodj dzienny z aneksem kuchennym 65,78
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5)

D2 korytarz 3,72
D3 spizarnia 3,30
D4 wiatrotap 4,65
D6 pralnia 2,63
D7 tazienka 5,98
kondygnacja +1 88,41
D9 korytarz 8,89
D10 garderoba 5,78
D11 sypialnia 14,28
D12 sypialnia 23,04
D13 sypialnia 19,96
D14 tazienka 11,71
D15 garderoba 4,75

c) wysokos¢, dtugosc, szerokos¢, srednice
Wysokos¢ budynku = 7,85m

Dtugos¢ budynku = 21,46m

Szerokos¢ budynku = 9,20m

Srednica budynku = nie okresla sie

d) liczbe kondygnacji

trzy

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowano sciany oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu stykania sie

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliZzniaczej.

opinie¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r, na podstawie ogledzin
i wykopdw na miejscu w celu uzyskania niezbednych danych do zaprojektowania
posadowienia obiektu stwierdzono proste warunki geotechniczne bez wystepowania
wody gruntowej, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanej
rozbudowy budynku oraz obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Stwierdzono
przydatnos¢ podtoza gruntowego do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu.

Zalecenia dot. prac ziemnych

Poziom posadowienia fundamentédw wypadnie w nosnych piaskach. Przed wylaniem
chudego betonu, nalezy dogesci¢ mechanicznie wystepujace piaski do wskaznika
zageszczenia 1s20,98. Uzyskane wyniki podbudowy odnotowad w dzienniku budowy
przez uprawnionego geologa.
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6)

7)

8)

9)

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy stan i rodzaj gruntéw w poziomie posadowienia przez
uprawnionego geologa oraz jakos¢ wykonanej podbudowy pod fundamenty. W
przypadku rozpoznania zupetnie innych gruntéw niz zatozone Ilub gruntéw
wzbudzajgcych niepokdj, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan. Ostateczna decyzja do podjecia przez kierownika budowy.
Prace ziemne i fundamentowe, zaleca sie prowadzi¢ w suchej porze roku. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych, nalezy zastgpi¢ je do
wierzchu gruntéw nosnych chudym betonem lub pospétka zageszczong mechanicznie
do wskaznika zageszczenia IS > 0,98 (lub wg zaleceri geologa). Z uwagi na mozliwe
odprezenie po wykopie, grunty niespoiste przed wylaniem podktadu betonowego,
nalezy dogesci¢ powierzchniowo mechanicznie do wskaznika zageszczenia j.w. Grunty
niespoiste, nalezy w mozliwie jak najszybszym czasie przykry¢ warstwa chudego
betonu. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych, wykop nalezy chroni¢ przed
doptywem wody zewnetrznej co moze doprowadzi¢ do uplastycznienia i znacznego
pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych gruntu.

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

6 lokali mieszkalnych, brak lokali uzytkowych

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (...)

nie okresla sie

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (...)

nie okresla sie

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wy-korzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3siednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wéd opadowych

woda:

Zapotrzebowanie wody dla zespotu budynkdéw: 4,40 I/s

Scieki:

Obiekt bedzie wytwarzac scieki bytowo-socjalne. Budynki bedg podtaczone do sieci
kanalizacji sanitarnej, zatem scieki odprowadzane beda z budynkdw mieszkalnych w
ilosci 4,40 |/s.

Wody opadowe:
Wody opadowe z dachdw podjazdéw i chodnikéw odprowadzone zostang
powierzchniowo na grunt na dziatce. Z dachdw poprzez systemy rynnowe, z terenéw
utwardzonych poprzez profilowanie spadkédw w strone gruntu zapewniajacego
chtonnos¢ wody.
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BILANS ZAGOSPODAROWANIA WODY OPADOWEJ NA TERENIE NIERUCHOMOSCI
NIEPODLACZONEJ DO MIEJSKIEGO SYSTEMU ODWADNIAJACEGO

Dane nieruchomosci (adres, nr dziatek, obreb):

woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

GDANSKIE WODY SP. z o.0. wyjasnia, ze na kaidym wlascicielu nieruchomosci
niepodlaczonej bezposrednio do miejskiego systemu odwadniajacego ciazy obowigzek
zagospodarowania wod opadowych na terenie nieruchomosci. Warunek ten uznaje si¢ za
spelniony, jezeli zostana przewidziane obiekty malej retencji miejskiej o objetosci
odpowiadajacej sumie opadu co najmniej 30mm (3m?® na 100m? powierzchni uszczelnionej
lub 30dm? na 1m? powierzchni uszczelnionej).
W zwiazku z brakiem odprowadzania woéd nadmiarowych zaleca sie zapewnienie objetosci
retencyjnej obiektow na objetos¢ opadu odpowiadajgca sumie 60mm, szczegélnie przy
projektowaniu systemu opartego na szczelnych zbiornikach podziemnych, obarczonego
wiekszym ryzykiem niekontrolowanych wylewow.

Do obiektow spetniajacych zadania matej retencji miejskiej mozna zaliczy¢:
- trawniki uformowane w sposdb pozwalajacy na zatrzymanie objetosci wody (np. obnizone
wzgledem powierzchni uszczelnionych),
- niecki terenowe, do ktorych skierowany jest odptyw wody z powierzchni uszczelnionych,
- ogrody deszczowe, do ktorych skierowany jest odpltyw wody,
- zbiorniki otwarte, stawy zasilane jedynie wodami opadowymi i roztopowymi,
- studnie chtonne,
- zbiorniki rozsgczajace,
- inne obiekty o okreslonej objetosci stuzace do retencji wod opadowych 1 wegetacji roslin.

BILANS OBJETOSCI WODY OPADOWEJ

1. Obliczenie wymaganej objetosci obiektow

retencyjnych

Powierzchnie dachéw (w tym dach nad halg garazowag) A= 586,21 m?
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione B= 177,47 m?
Powierzchnie pétprzepuszczalne C= 70,48 m?
Suma powierzchni SP=A+B+C= 834,16 m?
Wymagana objetos¢ obiektéw retencyjnych (V): V=SPx0,03= 25,02 m3
Zalecana objetos¢ obiektow retencyjnych (V*): V¥=SPx 0,06 = 50,04 m3
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2. Zestawienie projektowanej objetosci obiektow

retencyjnych
Tereny zieleni umozliwiajgce retencje (np. obnizone trawniki
wzgledem powierzchni uszczelnionych) E= 561,67 m3
Niecki terenowe F= 0 m?3
Zielen retencyjna (pojemnos¢ w niecce ogrodu deszczowego) G= 0 m3
Dachy zielone H= 0 m3
Zbiorniki otwarte, stawy, itp. =0 m?3
Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce K= 0 m?3
Szczelne zbiorniki podziemne L= 0m3

- do bilansu zaleca sie przyjaé¢ 50% wartosci L przyjeto: ... %xL O m?3
M = =

Suma projektowanej objetosci obiektow retencyjnych (V;):

V= E+F+G+H+J+K+M = 561,67 m3

3. Podsumowanie bilansu

Projektowana objetos$¢ obiektow retencyjnych powinna byé nie mniejsza niz
wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych V. 2V, zaleca sie aby V2V*. Jezeli dla danej
inwestycji wydano Warunki Techniczne, ich zapisy sg nadrzedne w kwestii wymogow i
zalecen.

V.= 561,67 m® 2 V= 25,02 m? (wymagane)

V(= 561,67 m> 2 V*= 50,04 m3 (zalecane)

INFORMACJA PROJEKTANTA

Informuje¢, ze wody opadowe zostaja zagospodarowane na dzialce Inwestora zgodnie z
powyzszymi wyliczeniami oraz przedstawiong dokumentacja.

Informuje, ze sa mi znane zapisy: art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.
2017 poz. 1566 z p6zn. zmianami) oraz §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z p6zn. zm. — tekst jednolity w zalaczniku
do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r., poz. 1065).

(data i czytelny podpis)
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
brak

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddéw
Beda wytwarzane odpady zwigzane z funkcjonowaniem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécer,, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprze-strzeniania sie,
brak

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
brak

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicz-nych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-nych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepfa, okreslajaca:

a) 0szdcowanierocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji:
C.0.=3587,6m3*15W=53 814 W =53, 82 kW

Wentylacja = 53 814 W*0,55= 29 598 W= 29,6 kW

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej:
C.W.U. = 2kW*6=12kW

b) dostepne nosniki energii,

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m. in. gaz ziemny
wysokometanowy i energia elektryczna.

¢) wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Dla budynku przewiduje sie jako konwencjonalne Zrédto energii kottownie gazowa.
Dostarczanie ciepta dla pomieszczer bedzie sie odbywad za pomoca wentylacji,
grzejnikami ptytowymi oraz grzejnikami drabinkowymi w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, woda zostanie podgrzana i zmagazynowana w zasobnikach
na cieptg wode.

Jako alternatywne Zrédto energii do ogrzewania budynku proponujemy pompe
ciepta powietrze — woda. Urzadzenie to z uwagi na sprawnos¢ wykorzystywania
energii cieplnej zawartej w powietrzu najlepiej wspotpracuje z uktadami
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niskotemperaturowymi. Jako najprostszym i najwydajniejszg instalacjg
niskotemperaturowa jest instalacja prowadzona w warstwach podtogi.
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potqczenie

systemu konwencjo-nalnego i alternatywnego
Nie wybrano

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie
Analiza kosztéw inwestycji:
Koszt Koszt
inwestycyjny  |inwestycyjny Koszt
Elementy skiadowe systemu uktadu elementéw catkowity
zasilania uzupehiajacych
Pompa ciepta -Uktad zasilania;
powietrze-woda -2xpodgrzewacz
-Elementy uzupeiniajace 60 000 1000 70000
ogrzewania tazienek;
Piece gazowe -Uktad zasilania;
-Uktad grzejnikow 30 000 - 30 000
ptytowych i drabinkowych
Analiza kosztdw eksploatac;ji:
catkowity
. Koszt nosnika KOSZ.t . Koszt pracy Koszt pracy
Perspektywiczny .. serwisowania uktadu w
.. |energii . uktadu .
okres eksploatacji [tys. Zl/rok] urzadzen [tys. Zt/rok] okresie
ys. [ty$. zV/rok] ys- eksploatacji
[tyS. Zi]
Piece G
fece Lazowe 15 11,5 1,0 20 |217.5
Pompa ciepta
powietrze- 15 1,0 2,0 180,0
woda
Analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji oraz eksploataciji:
Catkowity koszt Catkowity koszt
. inwestycji oraz
Elementy sktadowe .Calkowny. koszt pracy'ukladu W eksploatacji w
inwestycyjny okresie .
systemu , . okresie
[tys. zt] eksploatacji .
[tys, z4] eksploatacji
ye- [ty$. 7]
Pompa ciepta -Uktad zasilania;
powietrze-woda 70 180 250
Piece gazowe
-Uklad zasilania; 30 217,53 2475
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e

wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Wozrost cen nosnikéw energii potrzebnej do ogrzewania budynkdw i
przygotowywania cieptej wody powoduje, ze uzasadnione jest poszukiwanie coraz
bardziej energooszczednych, nowoczesnych i przyjaznych srodowisku zZrédet ciepta.
Wsrdd urzadzern spetniajgcych te wymagania do najczesciej stosowanych nalezg
Kottownie gazowe z kottami kondensacyjnymi, pompy ciepta oraz kolektory
stoneczne. Te ostatnie ze wzgledu na warunki klimatyczne — nastonecznienie -
panujgce w naszym kraju, nie moga stanowi¢ samodzielnego Zrddta ciepta przez caty
rok i sg raczej uzupetnieniem dla dwdch pierwszych rodzajéw urzadzen.

Zasilanie budynku przy kottowni gazowej z kottami kondensacyjnymi jest najbardziej
zalecanym rozwigzaniem w tym miejscu. Ciepto technologiczne wytwarzane jest
przez wysokosprawny kociot gazowy, ktdry zabezpieczajg emitowane do atmosfery
zanieczyszczenia poprzez nowoczesne technologie produkcji ciepta zgodnie z
europejskimi normami emisji zanieczyszczen.

Pompy ciepta zaliczane s3 do urzadzen wykorzystujacych odnawialne zrddta energii,
gdyz przetwarzajg energie stoneczng zgromadzona w gruncie wodzie i powietrzu na
uzyteczng energie cieplng. Problem pomp ciepta polega niestety na tym, ze do swojej
pracy potrzebuja energie elektryczna. Srednio, aby dostarczy¢ 3,2 kWh energii
cieplnej pompa ciepta musi zuzy¢ 1 kWh energii elektrycznej. Z uwagina
wykorzystanie pragdu nie mozna moéwi¢, ze pompy ciepta s3 zupetnie bez emisyjnym
zrédtem ciepta.

W aspekcie racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdéw
proekologicznych obydwa rozwigzania plasujg sie na zblizonym poziomie. Zaréwno
pompa ciepta ktdra zapozycza energie cieplng ze srodowiska jak i kotty gazowe
zasilane gazem ziemnym (ktdry jest uznawany za paliwo ekologiczne
charakteryzujace sie relatywnie niska emisjg zanieczyszczen) stanowig rozwigzania
nowoczesne i oszczedne.

Jednakze w aspekcie przedstawionej analizy techniczno-ekonomicznejjednoznacznie
udowodniono wyzszos¢ kottowni gazowej jako systemu zaopatrzenia w energie
projektowanych budynkdéw.

w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w spra-wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Budynek zostat podzielony na strefy zréznicowanej temperatury zgodnie z
zatozeniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie § 134 ust. 2. Dla kazdej strefy wyznaczono oddzielne obiegi grzewcze
regulowane poprzez automatyczne regulatory przeptywu zgodnie z
zapotrzebowaniem na iloscig czynnika grzewczego do ogrzania poszczegdlnych
pomieszczen.
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Catosc instalacji regulowana jest poprzez zewnetrzny czujnik regulacji temperatury,
dostosowujacy wysokos¢ temperatury parametru grzewczego do zewnetrznych
warunkdéw atmosferycznych, tak aby jak najwydajniej gospodarowad iloscia
zuzywanego ciepta do ogrzania pomieszczen oraz podgrzewu cieptej wody
uzytkowe;j.
Dodatkowo umozliwiono regulacje temperatury przez uzytkownikéw w
poszczegdlnych pomieszczeniach, poprzez zastosowanie zawordw
termostatycznych na odbiornikach. Zawory indywidualne umozliwig uzytkownikom
uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie
nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej.
12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacje elektryczne:

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtdwnej,
wyposazonej w pozarowy wytgcznik pradu. Budynek wyposazony bedzie w
wewnetrzna:

- instalacje oswietleniowg;

- instalacje elektryczng;

- instalacje elektryczna tréjfazowa;

- instalacje teletechniczng i TV;

- instalacje domofonowsg;

Instalacje sanitarne:

- przytacze zimnej wody,

- przytacze kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja wewnetrzna zimnej wody
- Instalacja CWU

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja CO;

- Instalacja gazowa;

- wentylacja grawitacyjna;

- instalacja kanalizacji deszczowe;j.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Projektowana klasa odpornosci ogniowej D. Klasy odpornosci ogniowej elementdw
budowlanych: sciany konstrukcyjne, strop minimum 1h, sciany dziatowe 0,5 h, dach
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Budynek w klasie ZLIV. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego w miejscu styku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie bliZzniaczej.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 Podstawa prawna

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu budynku.

Metryka projektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:
CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE
BLIZNIACZEJ wraz z instalacjami zewn.: gazowga, wodng,
kanalizacyjna i elektryczna.

Adres i kategoria obiektu budowlanego
ul. Druzyn Strzeleckich,
80-180 Gdarisk
Kategoria |

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany
woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
WBM Invest Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

Gtéwny projektant:
mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
upr. 14/LOOKK/2011 w spec. arch. b.o.
studio projektowe SPATIUM arkadiusz sarlej
ul. Brukowa 15B,
91-341t£4ddz

5.5  Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow.

- Roboty ziemne, niwelacja terenu

- Roboty izolacyjne
- Roboty murarskie
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5.6

57

5.8

Roboty zelbetowe (ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie)
Roboty montazowe konstrukgji dachu,

Roboty Slusarskie, spawalnicze

Roboty instalacyjne,

Roboty dekarsko-blacharskie

Roboty tynkarskie, posadzkarskie

Roboty elewacyjne

Roboty malarskie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety inwestycja jest niezabudowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty ciesielskie, dekarskie, blacharskie, murarsko-tynkarskie, elewacyjne (wys.
budynku ok. 12m):

Uszkodzenie, przebicie ciata wystajgcymi elementami, skaleczenia (gwozdzie,
wkrety, szpilki, ostre krawedzie obrébek blacharskich itp.) — zagrozenie srednie
Zranienie i okaleczenie narzedziami (szlifierki katowe, gietarki, wiertarki, pity, mtotki
itp.) — zagrozenie srednie

Upadek z wysokosci podczas prac na rusztowaniach i na konstrukcji — zagrozenie
duze,

Porazenie pradem (elektronarzedzia, betoniarka) - zagrozenie mate,

Poparzenie i pozar (podczas ukfadania pap termozgrzewalnych) - zagrozenie mate
Wysitek fizyczny podczas recznych prac transportowych — zagrozenie mate

Roboty slusarskie, montazowe:

Porazenie pradem (podczas spawania, pracy z elektronarzedziami) — zagrozenie
mate

Poparzenie (podczas spawania, ciecia) — zagrozenie duze

Skaleczenie, =zranienie (ostrymi elementami Slusarki, podczas pracy z
elektronarzedziami) - zagrozenie duze

Uszkodzenie oczu i wzroku (podczas spawania, ciecia, pracy ze szlifierka itp.) -
zagrozenie duze

22



59

- Okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami imaszynami, w szczegdlnosci pilarkami tarczowymi i
taricuchowymi — zagrozenie duze

- Upadek z wysokosci — zagrozenie duze

- Spadajace elementy montazowe - zagrozenie duze

Roboty instalacyjne:

- Porazenie pradem, zranienie (podczas prac z elektronarzedziami) — zagrozenie
mate

- Upadek z wysokosci (prace na rusztowaniach) - zagrozenie srednie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

- omdwienie z pracownikami zakresu oraz charakteru prowadzonych prac, zasad i
sposobu obstugi urzadzen i narzedzi, koniecznosci i zasad stosowania srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego. Poinformowanie o ryzyku
zawodowym.

- przeprowadzic szkolenie stanowiskowe.

- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy niezwtocznie odstapi¢ od
wykonywanych prac ioddali¢ sie w bezpieczne miejsce oraz zawiadomic
kierownictwo budowy. Jezeli wystapi koniecznos¢ to udzieli¢ pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym, wezwac pogotowie i straz pozarna.

- prace szczegdlnie niebezpieczne wykonywad pod ciggtym nadzorem osoby
uprawnionej przez wyznaczone do tych prac osoby.

5.10 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania ogdlne — przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi oraz oswietli¢, oznakowad istniejgce elementy uzbrojenia
terenu takie jak: wtazy i studnie,  zabezpieczy¢  istniejacy  drzewostan  przed
uszkodzeniem pojazdami mechanicznymi.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Nalezy zapewni¢ staty dozdr oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Na terenie powinien by¢ urzadzony i odpowiednio wyposazony punkt pierwszej
pomocy i ochrony ppoz obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
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pracownikéw oraz zaplecze higieniczno- sanitarne budowy w zakresie
odpowiadajgcym liczbie pracownikdw i warunkom pracy.

Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, place sktadowania materiatéw budowlanych

i rozbidrkowych oraz stanowiska pracy zbrojarzy, wezet betoniarski itp.

Demontowane elementy nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

W odlegtosci do 20m od miejsca sktadowania materiatéw palnych nie nalezy
postugiwac sie  otwartym ogniem.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej dla pracownikdéw
dostosowane do rodzaju zagrozenia. Wszystkie srodki ochrony zbiorowej, indywidualnej,
osobistej powinny posiadac aktualne dopuszczenie do uzytkowania.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni posiadac:

1) odpowiednie profilaktyczne badania lekarskie dopuszczajace pracownikéw do
wykonywania pracy bez przeciwwskazan,

2) odpowiednie aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz niezbedng znajomos¢ przepisOw bezpieczeristwa pozarowego,

3) przeszkolenie na stanowisku pracy oraz wiedze o ryzyku zawodowym na danym
stanowisku pracy i podczas wykonywanych robdt,

4) odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy, obstugi,
konserwacji, naprawy maszyn i urzadzen.

5) Maszyny i urzadzenia uzytkowane na budowie winny by¢ w odpowiednim stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie, aktualne przeglady, badania i dopuszczenia
do eksploatacji.

Roboty ziemne

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ balustrada w odl. min. 1,0m od krawedzi wykopu.

Nachylenie skarp 1:1,5 (weryfikowa¢ zgodnie z ostatecznie stwierdzonym rodzajem i

stanem gruntu). Mozna przyja¢, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw

sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia
skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia scian przez rozparcie lub

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju

gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 4 m

wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim s3siedztwie wykopu

nie przewiduje sie obcigzern spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek itp.

Ponadto nalezy przestrzegad nastepujacych wymagarn:

- zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wody powierzchniowej przez wykonanie
rowdw odwadniajgcych oraz w pasie terenu przylegajacego do gdornej krawedzi
skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki
umozliwiajace odptyw wdéd deszczowych od wykopu,

- wykonac bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopdw co max 20 m,

- nie sktadowad materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnient sktadowad
mozna poza klinem odtamu gruntu,
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- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.
Wykop w poziomie posadowienia wykonac szerszy o min. 40cm z kazdej strony
fundamentu w celu bezpiecznego i prawidtowego wykonania izolacji fundamentdw i
scian fundamentowych.
Prace na wysokosci
Na powierzchniach wyniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracag moga przebywac pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie osdb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj
i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkdw wykonywania pracy.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo 0sdb
przebywajacych w poblizu poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej
zagrozonej spadaniem z géry przedmiotdw.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie
zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi.
W przypadku braku mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej (barierki,
siatki ochronne itp.) pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za
pomocag srodkéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeristwa =z linka
bezpieczeristwa dt. max 1,5 m i amortyzatorem zamocowana do statych czesci
konstrukcji obiektu).
Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

1) drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw,
narzedzi i niezbednych materiatéw,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdéw
konstrukcyjnych pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

3) zapewnié bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

4) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowarn i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia,

5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przedrozpoczeciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosc na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenistwa z linka bezpieczeristwa przymocowang do statych
elementdéw konstrukji,

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Roboty dekarskie

Nalezy stosowac pomosty zabezpieczajgce, bariery krawedziowe, srodki ochrony
zbiorowej (balustrady, siatki ochronne) lub srodki ochrony indywidualnej. Wszelkie
otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.
Transportowanie materiatéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany
na dachu w sposéb gwarantujacy stabilnos¢, a zblocze ma konstrukcje zapobiegajgca
spadnieciu liny. Pracownicy obstugujgcy wysiegnik majg obowigzek uzywania srodkéw
ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci, a ciggnacy line na dole - hetmu ochronnego.

Podczas stosowania ognia przy zgrzewaniu pap nalezy zachowad szczegdlne srodki
ostroznosci.

Na czas wykonywania robdt dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio ja
ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna miec szerokos¢ co najmniej 1/10 wysokosci
budynku (nie mniej niz 6 m).

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
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Roboty spawalnicze

Gtéwne zagrozenia przy wykonywaniu prac spawalniczych wynikaja z uzytkowania
palnikdw gazowych i spawarek. Sg to m.in.:

1
2.
3.
4

U1

6.

zagrozenie poparzeniem,

szkodliwe dziatanie dymdéw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe),
zagrozenie odpryskami spawalniczymi,

uszkodzenia wzroku i skdry na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym,
zwigzane z uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia,

Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiadac¢ odpowiednie
uprawnienia.
Stanowiska spawalnicze na budowie:

1.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

State stanowisko spawalnicze w pomieszczeniu powinno by¢ wyposazone w
miejscowg wentylacje wyciggowa i ekrany izolujgce przed promieniowaniem
optycznym.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytacznie po ostonieciu stanowiska.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone i wyposazone w sposéb
zabezpieczajacy jego i inne osoby przed szkodliwym dziataniem promieniowania
na wzrok.

Spawacze gazowi powinni pracowa¢ w obuwiu skérzanym, fartuchu ochronnym,
w okularach ochronnych, =zas spawacze elektryczni - wuzywad tarcz
spawalniczych.

Przy pracach spawalniczych na wysokosci nalezy zapewni¢:

1.
2.

W

Stabilnos¢ rusztowan i pomostow,

Zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczajgce pracownikdw
znajdujacych sie ponizej przed odpryskami spawalniczymi,

Pewne podwieszenie przewoddw,

Srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,

Spawanie elektryczne :

1.

Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegajg obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenistwa i powinny by¢ oznakowane tym znakiem.
Na obudowach powinny by¢ umieszczone oznaczenia zaciskdw ochronnych i
koricdwek uzwojen zgodne z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Urzadzenia spawalnicze podlegajg okresowym kontrolom stanu ochrony
przeciwpozarowej, stanu izolacji oraz wielkosci napiecia biegu jatowego po
stronie wtdrnej, a takze potaczen statych oraz wytacznikdw i przetgcznikdw.
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4. Do wyposazenia zabezpieczajgcego kable elektryczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezga stojaki przenosne do podwieszania i ostony.

5. Uziemienie przedmiotu spawanego powinno by¢ zaopatrzone w zaciski
zapewniajgce pewne potfaczenie ze sobg czesci przewodzacych.

6. Rekojes¢ uchwytu elektrodowego powinna by¢ wykonana z materiatu
izolacyjnego i niepalnego, bez pekniec.

7. Kazda instalacja do spawania i ciecia tukiem elektrycznych powinna by¢
zaopatrzona w schemat i instrukcje, doktadnie obrazujacg przeznaczenie
kazdego urzadzenia i zasady jego dziatania.

Przed przystapieniem do pracy spawacz powinien upewni¢ sie, czy przedmiot
przeznaczony do spawania lub ciecia znajduje sie w trwatej réwnowadze i nie ma
zagrozenia upadkiem lub obsunieciem sie tego przedmiotu (zwfaszcza przy cieciu),
gdy zas praca bedzie odbywata sie na rusztowaniach statych lub wiszacych, spawacz
powinien sprawdzic stan tych rusztowan.

Gietkie przewody elektryczne nalezy umieszczaé w przewodach gumowych i
ochraniad je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty montazowe

Zuraw budowlany moze obstugiwa¢ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami.

Sprzet powinien mie¢ dopuszczenie do eksploatacji i aktualne badania UDT.
Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe ochronna pracy sprzetu.

Stosowac zawiesia i haki z aktualnym badaniem.

Nie prowadzi¢ prac montazowych przy wietrze ponad 10 m/s, stabej widocznosci,
opadach deszczu, szadzi.

Prace malarskie (zabezpieczenia stali):

Zabezpieczenia stali nalezy wykonac wg zaleceri/wytycznych producenta preparatéw,
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni pod
zadaszeniem, z dala od Zrédet ognia. Pracownicy powinni uzywac¢ okularéw i masek
ochronnych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
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STRONA TYTULOWA
zalacznikow formalnych

Nazwa zamierzenia budowlanego:
CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIZNIACZE)J
wraz z instalacjami zewn.: gazowa, wodng, kanalizacyjng i elektryczna.

Adres i kategoria obiektu budowlanego
ul. Druzyn Strzeleckich,
80-180 Gdanisk
Kategoria |

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

woj. Pomorskie [22], powiat m. Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1],
obreb Ujescisko [0075], Gdanisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
WBM Invest Sp. z o.0.
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

Projektant architektury
mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
upr. 14/LOOKK/2011 w spec. arch. b.o.

Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Dominik Dagil
upr. POM/0049/PWOS/10 w spec. instalacyjnej b.o.

Projektant instalacji elektrycznych
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002 w spec. instalacyjnej b.o.

lipiec 2021



OSWIADCZENIA
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz.2016 z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczenie
o braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej
W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanych
obiektéw budowlanych (objetych wnioskiem) do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U.z2019r. poz. 755, z pézn. zm.). Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Architekt
Arkadiusz Sarlej

OSWIADCZAM,
ze Projekt budowlany czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej wraz z instalacjami zewnetrznymi: gazowa, wodng, kanalizacyjng i elektryczna
woj. Pomorskie [22], powiat m.Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1], obreb Ujescisko
[0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744
w zakresie architektury zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Architekt
Arkadiusz Sarlej
OSWIADCZAM,
ze Projekt budowlany czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej wraz z instalacjami zewnetrznymi: gazowg, wodng, kanalizacyjna i elektryczna
woj. Pomorskie [22], powiat m.Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1], obreb Ujescisko
[0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744
w zakresie instalacji sanitranych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant instalacji sanitarnych
Dominik Dagil
OSWIADCZAM,

ze Projekt budowlany czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej wraz z instalacjami zewnetrznymi: gazowg, wodng, kanalizacyjna i elektryczna
woj. Pomorskie [22], powiat m.Gdarisk [2261], gmina M. Gdarisk [226101_1], obreb Ujescisko
[0075], Gdarisk, ul. Druzyn Strzeleckich, dz. 53/744
w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant instalacji elektrycznych

Waldemar Wesotowski
k6dz, lipiec 2021
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /LOOKK /2011,

jest wpisany na liste cztonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0722.

Cztonek czynny od: 31-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0722-3FA8-B9A2-8145-E82A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

|.dz. LOOKK/A"L/2011 rédz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 14/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
urodzony 25.06.1984r. w Sieradzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni, od dnia

doreczenia decyzji. ‘W
1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech .

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczgcy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski

4. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krélikowski

Otrzymuja:
%} Arkadiusz Sarlej 91-214 £8d? ul. Kaczericowa 6 m 40
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojafinka 43/44

m Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.
Fax 58-201-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzeniz
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L PRZEWODNICZACY

4 AN Okregowej Komisjjfwalifikacyinej
[Sof &5 7= \.° | \drinZ Leszek Niedostatkiewicz
- - R i

x o=

o
h

WICEPRZEWODNICZACY
j isi Trikacyjnej

—ni

CZLONEK

Okregowej Komjdjj Kwalifikacyjnej
—
dr inz. Marek Wisolowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Bartlomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjainosci upowazniony jest ao:

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1WZYsIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swiatojufska 43/44
d)  Tel. 58-324-89-77
g Caw Ra_ani_da.aR
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NTA-656-U5X *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kont
Budownictwa.

¢ sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzyni

Podpa jest
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Zaswiadczenie
anumerze weryfikacyjmm:

POM-XUK-84V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnaosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pomocg numery werytikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budow nictwa.
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RR-AB-11-7132/02

Gdatisk, dnia 2002 . g7 . 4

i

DECYZJA NR 75/Gd/2002 . - a

Na podstawie art, 12 ust 2, art, 13 ust, ] Pkt 1i2 § ayt. 14 ust. | ply 5, Ustawy z dnig
7 lipea 1994 1, - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 108 Poz. 1126 2 2000 1, Z péin
zm./ oraz art, g Pkt 4 ustawy 2 .dnia 13 grudnia 2000 ;. 4 samorzadach uw&dwyc,ﬁ
architektdw, inzyniardw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 = 2002 L), w
zwiszku z art, §2 UStawy z dnia 15 Jutego 2002 I © Zmjanjs Ustawy ¢ nmrzqd.;c
2003 43 1 yeh erchitektéw, inzyniersw budownictwa orac b
znm I.J i § 9 u-ﬂ-'l i mzPurzq_dztﬂiﬂ Mjnjstrﬂ. GQSP.Qdarki P

30 grudnia 1994 1, v sprawie samodzielnych funkeji w by

F2estrzenng j Budowmnictwa 5 dnia
1995 1)

nadaje :
Panw:’ Waldemarow; Marcinowi Wesotowskiemy

magistrow] inynierow] elektrotechnikoy;
ur. W dniu 07 marca 1973 1. w Gassly

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_‘_'_“'__'___"T—-—-—-q_.___-_____-

w specjalnosei - instalacyjnej w zakresie sieti, instala ¢ji i urzadzes _
elektrycznych oraz elekitrg energetycznych .

ot

W zakresie: projektowania il;ierun'nnié.u'mbutami hudm‘rlanymi bez ograniczes,

=)0 }’ﬁ' oby
gor e e, o
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12656/BR/OTI1/2021
z dnia: 2021-09-13

Zadanie: Budowa budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej wraz z
instalacjami.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Druzyn Strzeleckich dz. nr 53/744

Projektant: Arkadiusz Sarlej, upr. nr: 14/LOOKK/2011

Inwestor:  WBM Invest Sp. z 0. 0. Graniczna 25 81-626 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

o © 00 N (o2}

11.

12.
13.

14.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Catosc¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowane;j sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujagcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.
Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac¢ statych sktadow i
magazyndw oraz podejmowacé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogag by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Natalia Zwolinnska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Mapa do celow projektowych
Skala:  1:500

Wojewédztwo: Pomorskie [22]

Powiat: m. Gdarisk | 226

Gmina: M. Gdarisk [226101_1]

Obreb: Ujescisko [0075]

Obiekt: Gdarisk ul. Druzyn Strzeleckich dz. 53/744 i inne

Ukt Wspotrzgdnych: 2000

Uk, Odniesienia: Kronsztad 86 bis

Id.zgloszenia : WG-I1.6640.1.3090.2019

Mapg zaktudlizowano na dzier: 27.08.2020 r.

%tka sporzgazenia mapy : 22%&/{2020 r. » i dos .
onanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi

ewentualnych sjfgge{)nogf/!gmnfong/ch obcigzajgeych grunty po{o%gne };;/m

granicach projektowanej inwestycyi budowlane).

Powierzchnia dziatki = 1963,51 m?

Uwaga: Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wskazanych na niniejszej mapie
urzgdzert podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacj, lub o ; ; A = 2
Ktdrych brak jest informacyy w insiylucjach branzonyeh. Powierzchnia forasow = 77,22rm
W granicach opracowania m%)y wystepufg projektonane
urzqdzenia uzgodnione w ZUD zgodhie z trescig mapy. Wskaznik wielkosci inwestycji = 0,29
UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych

brak informacfi wynika z zaszfosci historycznych lub niedopefnienia przepisow
zgfoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne — z

17.05.1989 r. Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1267) 2
o <
Zakres objely aktudlizacfy: —— —— . \/@,\) N

\
\\ / )\
st it
ANMAR Weldermar Wesofowsii b 1
81-626 Gdynia ul. Graniczna 25 _
058 620 82 78 e-mai: anmar@anmar.gda.pl 6138
NIP 583-142-63-65 , REGON 192764398
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Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego A = 92,80m?

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego B dwulokalowego = 167,57m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego C dwulokalowego= 197,37m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego D = 118,68m?

Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow mieszkalnych = 576,42m?
Powierzchnia miejsca gromadzenia odpadéw statych = 6,0m?

Powierzchnia zabudowy pochylnii chodnikéw = 175,77m?
Powierzchnia biologicznie czynna =1 128,10m? (57,45%)

LEGENDA
A - E = GRANICA DZIALKI

¢ - projektowane wejscie dotbudynku
¢ - projektowany wjazd na dziatke

+

(n- liczba nadziemnych kondygnacji budynku

- nieprzekraczalna linia zabudowy
- projektowany budynek

- pow. tarasow

- pow. pochylni i chodnikdw

- powierzchnia biologicznie
“oNCzynna

R . & | 6021700.000
<~ \projekfowana

\ &
e~

\ ‘Rstalacjo wody
/L  projektowana

v d_ instalacja kanalizacii

\ projektowana

\ instalacja gazu

SBET CTTERY BUDYNKI MIESIKALNE JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIZNIACZE)
wraz z instolacjomi zewn.: gazowa, wodna, kanalizacyjnqg i elekiryczng

woj. Pomorskie [22], powiat m.Gdansk [2261], gmina M. Gdarnsk [226101_1],

L ranioe 8200 omes ghvely Ujescisko 0075, Gdarisk, ul. Druayn Strzeleckich, oz, 53/744

ul. Graniczna 25

81626 Gdynia swouw Projeki Budowlany
WYKONAICA: mueRvsuU: Projet Zagospodarowania Terenu
PROJEKTANT: BODPIS:
mgrinz. arch. Arkadiusz Scrlej upr. 14/LOOKK/2011 w spec. arch. b.o.
PUS SARLEJ mgr inz. Dominik Dagil upr. POM/0049/PWOS/10 w spec. instclacyjnej b.o.
ul. kakowa 3/5

mgr inZ. Woldemar Wesotowski upr. 75/Gd/2002 w spec. instolacyjnej b.o.

90-562 Lodz

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. arch. Jan Kurko

PODPIS:

NR

1:500 P (7.2021

N Tagospodarowonie [



Natalia.Zwolinska
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GZDIZ.ZD.6324.277.2.2021.MM.3569

Decyzja stata sie ostateczn.

AN ot e e s YDEN LM

E0

DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. 1; 3 pkt 1, 2; 5; art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

Jednolity: Dz. U. 2020 poz. 470z pdzn. zm.) w zw. 7 §76a ust.1 oraz §77 i §79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 z pén. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2021 r,, poz. 735 z pdZn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29.06.2021
r., strony tj. WBM Invest Sp. z 0.0., ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, o wydanie zezwolenia na lokalizacje czterech zjazdow
o0 parametrach zjazdéw indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4
budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych ziokalizowanych na dziatce nr 53/744, obreb 075

zezwalam

na lokalizacje czterech zjazdéw o parametrach zjazdéw indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich (dz. nr 53/601,
obreb 075) w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4 budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych

10.

zlokalizowanych na dziatce nr 53/744, obreb 075
wedtug lokalizacji szczegéltowej okreélonej na planie sytuacyinvm

stanowiacym integralna czesé niniejszej decyzji

Parametry objetych zezwoleniem zjazddw winny by¢ zgodne z zataczona dokumentacja.

Projekt i wykonanie zjazddw oraz konstrukcja jezdni i chodnikéw winny byé zgodne z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).
W przypadku Kolizji w/w zjazdu z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego
dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi jest wytacznie przyznaniem prawa do dysponowania nieruchomoscig na
realizacje inwestydji polegajacej na budowie w pasie drogowym ww, ulicy przedmiotowych zjazddw (wedtug
lokalizacji szczegtowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji na realizacje
w/w inwestycji).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jesli taki obowiagzek
wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z péin. zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu,

¢) uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim rohét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen organu architektoniczno -
budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly Rady Miasta Gdariska
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych,
zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych
w ciggu 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych budowg zjazdu.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym Zwigzanych z wykonaniem
zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robdt obiektéw.

Utrzymanie zjazdu nalezy do whascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, na ktére zostat wykonany
zjazd.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) wceluzapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcdéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim
Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden
miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze WYWOozU ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,




b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

11. Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ z godnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenr bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

12. Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w
Gdansku.

13. Zgodnie z ustawa o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcy drogi,
lub o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza karg pieniezng w wysokosci 10-
krotnosci optaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

14. Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 2 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z péin,
zm.), ninigjsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 29.06.2021 r. strona tj. WBM Invest Sp. z 0.0., ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, zwrdcita sig do Gdariskiego
Zarzadu Drog i Zieleni z wnioskiem, wydanie zezwolenia na lokalizacje czterech zjazdéw o parametrach zjazdow
indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatce nr 53/744, obrgb 075.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu
nalezy do wtasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy. Jednoczesnie zgodnie
7 art. 29 ust. 5 decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

Wydanie niniejsze] decyzji poprzedzone zostato zawarciem przez Gdariski Zarzad Drog i Zieleni w Gdarisku umowy
nr GZDiZ/ZD/048/2021 z dnia 19.07.2021 r. w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych w zwigzku z realizowang przez
inwestora WBM Invest Sp. z 0.0., inwestycja niedrogowa polegajaca na budowie zespotu 4 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych o tacznej powierzchni uzytkowej mieszkan nieprzekraczajacej 1300 m? i liczbie miejsc postojowych
nieprzekraczajacej: 12 na budowe chodnika w ul. Druzyn Strzeleckich.

Stosownie do zapiséw niniejszej decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiaiu dowodowego
organ | instancji postanowit wyrazi¢ zgode na budowg w/w zjazddw. Réwnoczesnie kierujac sie zapisami rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) ustalit parametry techniczne.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotfania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego
upowaznienia, Dyrektora Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Powyzsze odwotanie nalezy kierowac pod adres:
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Zgodnie z art. 13 ogéinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (D2. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg | Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych fest Gdariski Zarzqd Drog i Ziefeni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danyeh (10D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Portyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: fod-gzdiz@gdansk gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. PaniPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania p ienia lub decyzji administracyinej,

4 adbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresionym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukejq kanceloryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawe do 2qdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody (jesli zostala udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wigkszym, niz dane, ktorych podanie jest abligatoryjne w
oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw naledy skontaktowac sig z administratorem [ub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
preystuguje Pani/Panu prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sig ochrong danych osehowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, @ w pozostalym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuja:
(T) Barttomiej Sarlej, ul. kakowa 3/5, 90-562 Lodz
2. ZD-ala
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Inwentaryzacja zieleni na dziatce 53/744 obr. Ujescisko [0075] w Gdarisku.

SPIS TRESCI

|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Inwentaryzacja zieleni skala 1:500



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa do celéw projektowych 1:500;

- wizja lokalna przeprowadzona we wrzesniu 2021 r.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni w Gdanisku, pod adresem wskazanym na
stronie tytutowej. Opracowanie zawiera ogdlny opis drzewostanu oraz szczegétowy wykaz
zinwentaryzowanych drzew z pomierzonymi obwodami pni na wysokosci 130cm; szacunkowo
oceniong, waloryzacjg, uwagami dotyczgcymi stanu zachowania (tabela).

3. OGOLNY OPIS ZIELENI

Zinwentaryzowany drzewostan sktada sie z trzech drzew, poza ktérym teren porastajg trawy. Zielen
ma charakter nieuporzadkowany, wszystkie drzewa sg $redniego stanu zdrowotnego. Wiek drzew
waha sie od kilku do kilkunastu lat. Ze wzgledu na charakter inwestycji drzewa planuje sie
pozostawic.

Sporzadzit:

Mgr inz. Barttomiej Sarlej



Mapa do celdw projektowych +
Skala: 1:500

Wojewddztwo: Pomorskie [22]

Poviat . Gk 21] ) S Inwentary_z.aqa 2|elgn_| dla d_2|a’rk| 53/744
Obre Ueisko [0075] Sporzadzit: Barttomiej Sarlej

Obiekt: Gdarisk ul. Druzyn Strzeleckich dz. 53/744 | inne

Ukt. WspGhzednych: 2000

Ukt Odniesienia: Kronsztad 86 bis

ld.zgloszenia : WG-111.6640.1.3090.2019

Mape zaktualizowano na dzieri: 27.08.2020 r.

Data sporzqdzenia mapy : 27.08.2020 r.
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ewentualnych shizebnosci gruntowych obcigzajgeych grunty potozone w
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Wierzba pospolita, obwód 70cm
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Barte
Pływające pole tekstowe
Inwentaryzacja zieleni dla działki 53/744
Sporządził: Bartłomiej Sarlej
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DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. 1; 3 pkt 1, 2; 5; art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst

Jednolity: Dz. U. 2020 poz. 470z pdzn. zm.) w zw. 7 §76a ust.1 oraz §77 i §79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 z pén. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2021 r,, poz. 735 z pdZn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29.06.2021
r., strony tj. WBM Invest Sp. z 0.0., ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, o wydanie zezwolenia na lokalizacje czterech zjazdow
o0 parametrach zjazdéw indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4
budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych ziokalizowanych na dziatce nr 53/744, obreb 075

zezwalam

na lokalizacje czterech zjazdéw o parametrach zjazdéw indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich (dz. nr 53/601,
obreb 075) w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4 budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych

10.

zlokalizowanych na dziatce nr 53/744, obreb 075
wedtug lokalizacji szczegéltowej okreélonej na planie sytuacyinvm

stanowiacym integralna czesé niniejszej decyzji

Parametry objetych zezwoleniem zjazddw winny by¢ zgodne z zataczona dokumentacja.

Projekt i wykonanie zjazddw oraz konstrukcja jezdni i chodnikéw winny byé zgodne z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).
W przypadku Kolizji w/w zjazdu z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego
dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi jest wytacznie przyznaniem prawa do dysponowania nieruchomoscig na
realizacje inwestydji polegajacej na budowie w pasie drogowym ww, ulicy przedmiotowych zjazddw (wedtug
lokalizacji szczegtowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji na realizacje
w/w inwestycji).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jesli taki obowiagzek
wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z péin. zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu,

¢) uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim rohét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen organu architektoniczno -
budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly Rady Miasta Gdariska
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych,
zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych
w ciggu 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych budowg zjazdu.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym Zwigzanych z wykonaniem
zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robdt obiektéw.

Utrzymanie zjazdu nalezy do whascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, na ktére zostat wykonany
zjazd.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) wceluzapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcdéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim
Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden
miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze WYWOozU ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,




b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

11. Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ z godnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenr bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

12. Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w
Gdansku.

13. Zgodnie z ustawa o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcy drogi,
lub o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza karg pieniezng w wysokosci 10-
krotnosci optaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

14. Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 2 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z péin,
zm.), ninigjsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 29.06.2021 r. strona tj. WBM Invest Sp. z 0.0., ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, zwrdcita sig do Gdariskiego
Zarzadu Drog i Zieleni z wnioskiem, wydanie zezwolenia na lokalizacje czterech zjazdéw o parametrach zjazdow
indywidualnych z ul. Druzyn Strzeleckich w Gdarisku w celu obstugi komunikacyjnej zespotu 4 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatce nr 53/744, obrgb 075.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu
nalezy do wtasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, z zastrzezeniem ust. 2 ustawy. Jednoczesnie zgodnie
7 art. 29 ust. 5 decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

Wydanie niniejsze] decyzji poprzedzone zostato zawarciem przez Gdariski Zarzad Drog i Zieleni w Gdarisku umowy
nr GZDiZ/ZD/048/2021 z dnia 19.07.2021 r. w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych w zwigzku z realizowang przez
inwestora WBM Invest Sp. z 0.0., inwestycja niedrogowa polegajaca na budowie zespotu 4 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych o tacznej powierzchni uzytkowej mieszkan nieprzekraczajacej 1300 m? i liczbie miejsc postojowych
nieprzekraczajacej: 12 na budowe chodnika w ul. Druzyn Strzeleckich.

Stosownie do zapiséw niniejszej decyzji, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiaiu dowodowego
organ | instancji postanowit wyrazi¢ zgode na budowg w/w zjazddw. Réwnoczesnie kierujac sie zapisami rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) ustalit parametry techniczne.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotfania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego
upowaznienia, Dyrektora Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Powyzsze odwotanie nalezy kierowac pod adres:
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Zgodnie z art. 13 ogéinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (D2. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg | Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych fest Gdariski Zarzqd Drog i Ziefeni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danyeh (10D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Portyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: fod-gzdiz@gdansk gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. PaniPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania p ienia lub decyzji administracyinej,

4 adbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresionym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukejq kanceloryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawe do 2qdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody (jesli zostala udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wigkszym, niz dane, ktorych podanie jest abligatoryjne w
oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw naledy skontaktowac sig z administratorem [ub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
preystuguje Pani/Panu prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sig ochrong danych osehowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, @ w pozostalym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuja:
(T) Barttomiej Sarlej, ul. kakowa 3/5, 90-562 Lodz
2. ZD-ala
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LEGENDA:

- nawierzchnia najazdow i zjazdow poza chodnikiem z kostki betonowej 10x20
grafitowej o gr. 8 cm

- nawierzchnia chodnika z piytek betonowych szarych 30x30cm gladkich o gr. 6 cm
w ukladzie Gosowym
7 - Nawierzchnia Zjazdow z plytek betonowych szarych 30x30 cm gfadkich 0 gr. 8 am
w Ukladzie dosowym zjazdy wykonane w niwelecie chodnika

- nawierzchnia drogi - bitumiczna
Ei - kraweznik betonowy 15x22 najazdowy

E-obrzez‘ebetomweBx?.S

==
ol






